Gennemgang af spilhuset ved beddingsanlægget i Århus Fiskeri- Træskibs- og Lystbådehavn med henblik på udvendig istandsættelse

Baggrund

Spilhuset er i forbindelse med registreringen af bevaringsværdige bygninger i Århus kommune vurderet som bevaringsværdigt med høj bevaringsværdi (Bevaringsværdi 3 efter SAVE systemet)

Spilhuset er medtaget i Kommuneplan 2009 som bevaringsværdig bygning der ikke må nedrives uden Byrådets godkendelse.

I forbindelse med Århus Kommunes første debatoplæg om de bynære havnearealer er det oplyst at såfremt spilhus og beddingsanlæg ikke er foreneligt med etablering af en kanalforbindelse jf. vinderforslaget for konkurrencen for De bynære Havnearealer vil det blive anbefalet at tillade en nedrivning.
I det videre arbejde med De bynære Havnearealer er et forslag til dispositionsplan for Fiskeri- Træskibs- og Lystbådehavn vedtaget til offentlig fremlæggelse. I forslaget indgår 4 alternative skitser der berører kanalforbindelsen. I alternativerne indgår forslag hvor bedding og spilhus bevares.

Århus Kommune, Sport og Fritid, har desuden oplyst at det ikke forventes at anlægsarbejder vedrørende kanalforbindelsen sættes i gang indenfor den nærmeste årrække.
På denne baggrund ønsker Århus Beddingslaug en vurdering af omfanget af en udvendig istandsættelse af beddingshuset med henblik på Laugets forventede overtagelse af driften af beddingsanlægget.

Bygningsgennemgang.
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Nordfacade - facaden mod havnebassinet
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Sydfacade - facaden mod trailerpladsen
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Østfacade - facaden mod Søsporten
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Vestfacade – facaden mod Grenåbanen

Murværk

Facademurværket af røde teglsten fremstår i god stand uden sætningsskader og med gode fuger.

Kun beskedne spor af alder og brug. Grafitti på mindre del af nordfacaden.
I nordøsthjørnet en mindre skade ca. 2,25m over sokkel. Har ikke konstruktiv konsekvens men skal repareres.
Tag og tagrender

Tagkonstruktionen fremstår uden sætninger eller nævneværdige skader. Tagdækningen består af sortglaserede vinge-fals teglsten.

På nordfladen er foretaget reparation med røde, uglaserede sten af samme type. Brugsspor som ikke bør ikke udskiftes.

På vestfladen er enkelte sten i nederste række kvække ved gesimsen. Bør udskiftes for at sikre at tagvandet ledes i tagrenden.

Tagrender og -nedløb tilsyneladende intakte. Enkelte buler uden funktionel betydning.

Nedløbsbrønde ikke kontrolleret.

Vinduer, skodder, døre og porte

Vinduesrammer og karme i god stand men skal afrenses, grundes og opmales med linoliemaling. Malingen på enkelte vinduer er så intakt at originalfarven fremgår. I mindre omfang skal det isættes nyt glas. Kitning skal eftergås med linoliekit.
Skoddernes tilstand varierer fra velbevarede og intakte til stærkt forfaldne eller manglende. Der skal tages stilling til i hvilket omfang det er muligt at istandsætte de forfaldne skodder. De manglende skodder skal nyfremstilles svarende til de originale skodder. Bevarede skodder afrenses, grundes og opmales med linoliemaling i originalfarve. Nyfremstillede skodder malerbehandles tilsvarende. Enkelte manglende lukkebeslag for skodderne skal muligvis specialfremstilles.
Døre og porte kan repareres og genoprettes. Afrenses, grundes og opmales med linoliemaling.
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